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DH-VMC3
Колонный подъемник

Технические характеристики 



  Колонный подъемник для контейнеров и съемных 
устройств

Контейнерные подъемники

Для контейнеров и сцепных 
устройств

Контейнерные подъемники оснащены короткими колоннами 
и удлиненными направляющими, поэтому в "походном" 
положении ни один из элементов не выступает из-под кузова ТС.

В результате контейнеры и съемные устройства могут сгружаться 
на землю, без риска повреждений колонного подъемника. В 
большинстве случаев платформа может оставаться открытой, 
обеспечивая доступ к контейнеру, стоящему на земле.

Короткие колонны также прекрасно подходят для установки на 
грузовиках с буксируемым  прицепом , так как обеспечивают 
достаточный зазор между колонами и сцепным брусом.

Контейнерные подъемники представлены различными моде-
лями разной грузоподъемности. Наиболее распространенные 
из них:

DH-VMC3   •   750 - 1000 кг

• Подъемник с нижней балкой, системой цепей и блоков

• Телескопические направляющие

• Закрытие осуществляется при помощи 2-х цилиндров наклона

• Алюм.платформа 1600 - 1800 мм

DH-VBC2   •   1000 - 2500 кг

• Подъемник с верхней балкой, системой стальных тросов и блоков

• Короткие колонны и длинные направляющие

• Закрытие осуществляется при помощи 2-х цилиндров наклона

• Длина платформы 2000 - 2700 мм

DH-VH38   •   1000 - 3000 кг

• Полностью гидравлический подъемник с 2 вертикальными подъ-
емными цилиндрами

• Короткие колонны и длинные направляющие

• Закрытие осуществляется при помощи 2-х цилиндров наклона

• Длина платформы 2000 - 2700 мм
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